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Техническа карта C 731

Изд: 18.08.2023КЬОСТЕР BDM
Tested according to DIN EN 12390-8:2009-07 (depth of water penetration in concrete under pressure). Bremen Institute for Materials Testing (MPA), Test Report 50083-10.
Test report, Supervision and Test for Building Engeniering, BETC-CL-2 2020-02134, Compressive strength and resistance to pressurized water acc. to procedure GB 8076-2008 und GB/T 50080-2016, 8.4.2020. 

Кристализационна интегрална хидроизолационна добавка за
бетон с тройно действие

0764-CPR-0344

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

22
Nr. C 731

EN 934-2:2009+A1:2012
(Добавки за бетон, хоросан и
строителни разтвори - Част

2:Бетонови добавки)
Основни харак

теристики
Експлоатацион
ни показатели

Система за
оценяване и

проверка
постоянството
на експлоатац

ионните
показатели

Хармонизиран
а техническа

спецификация

Хлоридно
съдържание

max. 0.1 %  
 
 

Система 2+
EN 934-2:2009   

Алкално
съдържание

max. 2.2 %

Корозивно
поведение

съдържа само
компоненти
съгл. EN
934-1:2008, A1

Якост на натиск след 7 и 28 дни
≥ 85% от CM*

Въздушно
съдържание

при TM* ≤ 2 %
сравнено със
CM*

Капилярно
водопоглъщане

7 дни (TM* ≤ 50
% от CM*)
28 дни(TM* ≤ 60
% от CM*)

Отделяне на
опасни
субстанции

няма, вж. Лист
за безопасност

*: TM = Tестова смес; CM = Контролна смес

Характеристики
KÖSTER BDM е несъдържащ хлорид материал за интегрална
хидроизолация на бетон. Материалът съчетава и трите важни
свойства за цялостна хидроизолация. Той уплътнява и блокира
капилярните пори, прави бетона хидрофобен и също така
кристализира в бетона. Комбинирайки тези три начина на
действие, KÖSTER BDM намалява водопоглъщащата способност
на бетона и повишава механичната и химическа устойчивост. Не
съдържа корозивни вещества, нечувствителен е към механични
повреди на повърхността.

Технически характеристики
Външен вид млекообразен
Плътност (20°C) прибл. 1.1 г/cм³
Вискозитет прибл. 100 – 200 mPa•s
Минимална работна температура + 5 °C

Сфери на приложение
KÖSTER BDM директно замества обема на водата за смесване по
време на производството на бетон като течна добавка.
KÖSTER BDM Liquid е подходящ за всички бетонни компоненти с
намалени изисквания за водопоглъщане, където се изисква ниска
абсорбция, като басейни, езера, резервоари, основи, стени и
подове, тунели, сглобяем бетон и др.

Начин на приложение
Разбъркайте добре преди употреба. KÖSTER BDM се прибавя
към водата за разтвора като количеството на водата се намалява в
съответствие с това на добавката. Така приготвената смес остава
стабилна за около 24 часа. Разходът зависи от качеството и
порьозността на бетона, както и от водоустойчивостта, която
трябва да бъде постигната.Могат да се направят предварителни
тестове, за да се определи хидроизолационния ефект, който се
постига при съответния бетонов състав.

Разходна норма
2 % (масови) процента от съдържанието на цимента

Почистване
Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
C 731 000 1000 кг IBC
C 731 030 30 кг туба

Съхранение
Съхранявайте при температури между +5 и +25 °С. Във фабрично
запечатани опаковки материалът може да се съхранява минимум
12 месеца.

Мерки за безопасност
Носете ръкавици и очила. Избягвайте контакт с очите. Спазвайте
всички местни, държавни и правителствени разпоредби за
безопасност при работа с материала.
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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