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Техническа карта C 791 010

Изд: 10.12.2019КЬОСТЕР Mortar Boost

Течна синтетична добавка за значително подобряване на
техническите характеристики и работната консистенция на
бетона и строителните разтвори. Течен компонент за КЬОСТЕР
Инжекционната бариера. Добавка за Турбо разтворите КЬОСТЕР.
Характеристики
КЬОСТЕР Mortar Boost е синтетична течност за Турбо разтворите
КЬОСТЕР, циментовите разтвори и бетона. Той представлява
течния компонент на КЬОСТЕР Инжекционната
бариера. КЬОСТЕР Mortar Boost не съдържа разтворители,
пластификатори и пълнители. Добавянето му към строителните
разтвори или бетона повишава тяхната плътност, якост на натиск и
огъване и намалява хигроскопичността им. КЬОСТЕР Mortar
Boost улеснява трудовия процес и намалява съотношението
вода/цимент. Вследствие на синтетичната добавка, втвърдените
разтвори и мазилки стават значително по-устойчиви на
замръзване, соли и други агресивни субстанции.

Технически характеристики
Съдържание на сухо в-во прибл. 20 %
pH-стойност 10.5 – 11.5
Вискозитет < 100 mPa•s
Специфично тегло прибл. 1.0
Температура на полагане + 2 °C дo + 35 °C

Сфери на приложение
КЬОСТЕР Mortar Boost представлява добавка за циментовите
смеси. Той подобрява физичните свойсва на строителните
разтвори и бетоновите системи като в същото време намалява
хигроскопичността им. Освен това подобрява работните свойства
на пресните разтвори.
КЬОСТЕР Mortar Boost е течният компонент за КЬОСТЕР
Инжекционната бариера.
КЬОСТЕР Mortar Boost може да се използва за създаването на
отличен свързващ мост между повърхности на минерална основа и
замазки или други строителни разтвори. За тази цел той се
разрежда 1:1 с чиста вода, след което се добавя към КЬОСТЕР
Турбо разтвор М.

Субстрат
За създаването на свързващ мост и за полагането на КЬОСТЕР
Инжекционната бариера отстранете прахта и свободните частици.
Замърсените с масла и много мръсни субстрати трябва да бъдат
почистени с подходящи почистващи агенти, а всички остатъчни
вещества - добре изплакнати. Ако е необходимо, обработете
основата чрез пясъко- или сачмо-бластиране/дробоструене.
Избягвайте наличието на стояща вода върху предварително
намокрените субстрати.

Начин на приложение
Като добавка към строителните разтвори или бетона:
Използвайте КЬОСТЕР Mortar Boost, разреден с вода 1:1, за да го
смесите с КЬОСТЕР Турбо разтвор М, КЬОСТЕР Турбо разтвор F
или други строителни разтвори. Не е необходимо добавянето на
допълнително количество вода.

В комбинация с КЬОСТЕР Турбо разтвор М като свързващ
мост и като течен компонент за КЬОСТЕР Инжекционната
бариера:
Използвайте КЬОСТЕР Mortar Boost и в чист вид вместо вода, за
да го смесите с КЬОСТЕР Турбо разтвор М или КЬОСТЕР
Инжекционната бариера.
Примери за приложение: добавка към строителни разтвори /
покритие на строителни разтвори
Смесете КЬОСТЕР Mortar Boost с вода 1: 1 и използвайте като
смесителна течност вместо вода - Подходящо за:
- КЬОСТЕР Турбо Разтвор M (необходимо кол-во за разреждане:
4.0 - 4.5 l)
- КЬОСТЕР Турбо Разтвор F (необходимо кол-во за разреждане:
4.0 - 5.0 l)
- КЬОСТЕР Разтвор за канали и шахти (необходимо кол-во за
разреждане: 6.0 - 6.25 l)
- КЬОСТЕР NB 1 Бърз (необходимо кол-во за разреждане: прибл.
8.0 l)
- КЬОСТЕР Разтвор за ремонти NC (необходимо кол-во за
разреждане: 4.0 - 5.0 l)
- КЬОСТЕР Разтвор за ремонти R4 (необходимо кол-во за
разреждане: 3.0 - 3.5 l)

Последваща обработка
Втвърдяването на строителните разтвори и бетона може да бъде
значително подпомогнато посредством покриването на втвърдения
материал с полиетиленово фолио. Това намалява напреженията от
повърхностно свиване, особено когато материалът е бил положен с
по-голяма дебелина.

Разходна норма
Като циментов свързващ мост: прибл. 200 г/ м². Като добавка към
разтвор: прибл. 0.2 кг за литър разтвор

Почистване
Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
C 791 010 10 кг туба

Съхранение
Съхранявайте материала в хладни, но нехладилни помещения. В
оригинално запечатани опаковки той може да бъде съхраняван
минимум 2 години.

Мерки за безопасност
Избягвайте контакт с очите (носете предпазни очила).
Съблюдавайте всички правителствени, държавни и местни
инструкции за безопасност при работа с материала.

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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Свързани продукти
КЬОСТЕР Турбо Разтвор F Арт. N C 516 025
КЬОСТЕР Турбо Разтвор М Арт. N C 517 025
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти NC Арт. N C 535 025
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти R4 Арт. N C 536
КЬОСТЕР Разтвор за шахти и канали Арт. N C 590
КЬОСТЕР Инжекционна бариера Арт. N IN 501 025
КЬОСТЕР NB 1 Бърз Арт. N W 223 025
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