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Техническа карта CT 175 008

Изд: 17.09.2019КЬОСТЕР ESD 175 Под
kiwa – Test for electrostatic properties according to the DIN EN 61340

Проводим слой за отвеждане на статичното електричество от
подовете съгласно ESD-нормите в комбинация с ESD 275.
Характеристики
КЬОСТЕР ESD 175 Под представлява епоксидна дисперсия на
водна основа, която служи за грундиране на подове, които ще
бъдат покривани с КЬОСТЕР ESD 275. КЬОСТЕР ESD Системата
създава ESD защитена зона съгласно изискванията на DIN EN
61340 и DIN EN 613401.

Технически характеристики
Тегловно смесително отношение
(A:B)

9 : 1 (A : B)

Трайност на работния разтвор (+
23 °C)

прибл. 40 мин.

Плътност 1.0 гр/см³
Персонално статично зареждане
(DIN EN 61340, цел < 100V)

Изпълнено

Цвят Черно
Клас на устойчивост на плъзгане R10 / R11

Сфери на приложение
КЬОСТЕР ESD 175 Под служи като грунд, изолация и проводим
слой за КЬОСТЕР ESD 275 Под. 

Субстрат
Основата трябва да бъде суха, здрава, да не съдържа свободни
частици, масла, мазнини или други замърсители. Песъчливите,
прашни или ронливи субстрати да се обработят чрез
сачмобластиране до достигане на здрава и чиста основа.
Фрезоването като метод за подготовка на основата се разрешава
само при детайлите и при по-малките площи, които не могат да
бъдат достигнати от сачмобластиращата техника. Минималната
якост на опън на субстрата трябва да бъде 1.5 N/мм2.
Минералните субстрати трябва да се грундират с епоксиден
материал, напр. Строителна смола КЬОСТЕР или КЬОСТЕР LF-
BM. Грубите субстрати (със следи от фрезоване) се подравняват с
КЬОСТЕР LF-BM с пълнеж от кварцов пясък в смесително
съотношение 1:4.
Когато бетоновата плоча е изложена на влага, идваща от
субстрата, повърхността трябва да се се третира с КЬОСТЕР VAP I
2000 КЬОСТЕР. След подготовката на повърхността с реакционни
смоли, да се изчака минимум 12 часа. Минималното време за
изчакване между полагането на КЬОСТЕР ЕSD 175 и КЬОСТЕР
ЕSD 275 е 4 часа.

Начин на приложение
Разбъркайте предварително компонент А с Бъркалка за смоли
КЬОСТЕР. След това двата компонента се смесват и разбъркват
интензивно с помощта на бавноскоростен електрически миксер,
оборудван с Бъркалка за смоли КЬОСТЕР. Бъркайте в
продължение на 2 минути до постигането на хомогенна
консистенция. Пресипете сместа в друг съд и повторно
разбъркайте. Не се разрешава добавянето на пълнители в

разтвора.
Нанесете материала с епоксиден късoкосмест валяк.

Разходна норма
Прибл. 100 гр / м²

Почистване
Почистете инструментите с Универсален почистващ препарат
КЬОСТЕР веднага след употреба.

Опаковка
CT 175 008 8 кг комбиниран пакет

Съхранение
При температура + 10 до + 25 ° С и в оригинални запечатани
опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Мерки за безопасност
По време на работа носете предпазни ръкавици и очила, защита от
изпръскване и дълги ръкави. Използвайте всички лични защитни
оборудвания, изисквани от правителствени, държавни и местни
разпоредби за безопасност при обработка на материала.

Препоръки
Течните полимери реагират на температурни колебания като
променят своя вискозитет и/или поведение на втвърдяване. Да се
следват инструкциите, дадени в Техническите карти. Полагането
да става при понижаващи се или константни температури. Ниските
температури ще забавят реакцията. Високите температури и
смесването на големи обеми ще я ускорят. По време на полагането
и втвърдяването да се подсигури + 3°С отстояние от точката на
оросяване. Пазете покритието от всякакъв вид влага по време на
полагането и втвърдяването.

Свързани продукти
КЬОСТЕР LF-BM Арт. N CT 160
Строителна смола КЬОСТЕР Арт. N CT 165 025
КЬОСТЕР VAP I 2000 Арт. N CT 230
КЬОСТЕР ESD 275 Под Арт. N CT 275 026
КЬОСТЕР ESD 475 Арт. N CT 475 025
КЬОСТЕР ESD 476 Арт. N CT 476 001
КЬОСТЕР Валяк за смоли 250 мм Арт. N CT 916
КЬОСТЕР Валяк за смоли 150 мм Арт. N CT 917
КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат

Арт. N X 910 010
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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