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Техническа карта CT 275 026

Изд: 20.09.2019КЬОСТЕР ESD 275 Под
Kiwa – Testing of the electrostatic properties according to DIN EN 61340
Polymer Institute Kiwa GmbH 
Test report P 9788 - Defining the slip resistant properties according to the DIN 51130:2014 an KÖSTER ESD 275

Саморазливно подово покритие за отвеждане на статичното
електричество съгласно ESD-нормите 
Характеристики
КЬОСТЕР ESD 275 представлява здраво, саморазливно покритие
за подови повърхности, които трябва да бъдат защитени
посредством ESD (electrostatic discharge - електростатичен заряд)
зона. Материалът не съдържа разтворители. КЬОСТЕР ESD
Системата създава ESD защитно подово покритие за повърхности,
които трябва да бъдат защитени от статично електричество – напр.
помещения с електронно оборудване в автомобилната индустрия,
както и лаборатории и повърхности, подложени на механични и
химични въздействия. КЬОСТЕР ESD Системата изпълнява
изискванията на DIN EN 61340 и DIN EN 61340, част 1 и 5 и затова
е също квалифицирана като персонализирана защита на
заземяването.

Технически характеристики
Смесително отношение (тегловно, A:B) 1.6:1
Цвят Сив, (налични и

други цветове при
заявка)

Трайност на работния разтвор (+ 20 °C) прибл. 20 мин.
Работна температура + 15 °C - + 25 °C
Плътност 1.5 гр/см³
Устойчивост на заземяване Rg [MΩ] < 1000 Ω
Персонална устойчивост на заземяване R
(Система обувка - под )
A) Tотална устойчивост на системата[MΩ] < 35
B) Максимално генериран потенциал на тяло
(пешеходен тест) [V]

< 100

Сфери на приложение
КЬОСТЕР ESD 275 представлява твърда предпазна система за
бетонови подови повърхности, при които е необходимо
обособяването на ESD-защитени зони за лек трафик. 

Субстрат
Повърхността трябва да бъде грундирана с КЬОСТЕР LF-BM или
КЬОСТЕР Строителна смола, както и с КЬОСТЕР ESD 175.
Основата трябва да бъде здрава, да не съдържа свободни
частици, масла, мазнини или други замърсители. Преди полагането
на материала участъкът в радиус от 10 м да бъде заземен от
електроспециалист.
Препоръчваме за тази цел самозалепваща проводима медна
лепенка.

Начин на приложение
Двата компонента A и В, които е препоръчително да се приведат
до температура между +15 °С и +25 °С, се смесват и разбъркват
интензивно с помощта на бавноскоростен електрически миксер
(под 400 об./мин.) за 2 минути до постигането на хомогенна
консистенция. Необходимо е сместа да се пресипе в друг съд и
отново да се разбърка. Нанесете с назъбена маламашка или
мистрия. По време на полагането и докато се ходи върху пресния

материал трябва да се носят иглени обувки. Поръсване върху
материала не е разрешено.
С разходна норма от 2 кг/м2 и респективното покриване могат да се
постигнат следните класове устойчивост на плъзгане:
- стъклена сфера 0.1 - 0.3, клас устойчивост на плъзгане R10;
- матиращ агент 0/5, клас устойчивост на плъзгане R09.
 

Разходна норма
1.5 кг / м² / мм дебелина на слоя

Почистване
Инструментите се почистват с Универсален почистващ препарат
КЬОСТЕР веднага след употреба.

Опаковка
CT 275 026 26 кг комбиниран пакет

Съхранение
При температура между + 15 до + 25 ° С и в оригинални
запечатани опаковки материалът може да се съхранява 12 месеца.

Мерки за безопасност
По време на работа носете предпазни ръкавици и очила, защита
срещу разплискване и дълги ръкави. Използвайте лично защитно
облекло, изисквано от правителствени, държавни и местни
регламенти. 
Препоръки Течните полимери реагират на температурни
колебания като променят своя вискозитет и/или поведение на
втвърдяване. Да се следват инструкциите, дадени в Техническите
карти. Полагането да става при понижаващи се или константни
температури. Ниските температури ще забавят реакцията.
Високите температури и смесването на големи обеми ще я ускорят.
По време на полагането и втвърдяването да се подсигури + 3 °С
отстояние от точката на оросяване. Пазете покритието от каквато и
да било влага по време на полагането и втвърдяването.

Свързани продукти
КЬОСТЕР LF-BM Арт. N CT 160
Строителна смола КЬОСТЕР Арт. N CT 165 025
КЬОСТЕР ESD 175 Под Арт. N CT 175 008
КЬОСТЕР VAP I 2000 Арт. N CT 230
КЬОСТЕР ESD 475 Арт. N CT 475 025
КЬОСТЕР ESD 476 Арт. N CT 476 001
КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат

Арт. N X 910 010
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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