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Техническа карта IN 250

Изд: 02.04.2019КЬОСТЕР IN 5
MPA Braunschweig, testing of physical characteristics according to the DIN EN 1504-5,

Еластична двукомпонентна полиуретанова инжекционна смола за
инжектиране на пукнатини и инжектиране през маркучи 
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 10
IN 250

EN 1504-5:2004
Инжектиране в бетона за
еластично запълване на

пукнатини, кухини и дефекти
U(D1)-W(3/5)-(1/2/3)-(8/30)

 Адхезионен капацитет  > 1.0 MPa  
 Капацитет на удължение > 30 %  
 Водоустойчивост D1  
 Температура на встъкляване NPD  
 Инжектиране в суха среда Инжекционен клас: 0.3  
 Инжектиране в несуха среда Инжекционен клас: 0.3  
 Трайност Без провал на тестовете за

натиск: загуба на способност за
деформация: 6.7%

 

 Корозионно поведение счита се, че няма корозионен
ефект

 

 Опасни субстанции NPD  

Характеристики
КЬОСТЕР IN 5 е нисковискозитетен двукомпонентен полиуретан за
постоянно и еластично инжектиране, запълване и запечатване на
пукнатини и строителни фуги. Не съдържа разтворители.
КЬОСТЕР IN 5 не реагира агресивно при контакт със стомана или
желязо, така че служи и за антикорозионна защита. Благодарение
на бавната си реакция, той позволява време за работа в
продължение на 4 часа.

Технически характеристики
Смесително съотношение A : B

обемно 1 : 1
тегловно 1 : 1.2

Вискозитет (25 °C)
Комп. A прибл. 65 mPa.s
Комп. B прибл. 90 mPa.s

Точка на възпламеняване > 200 °C
Трайност на работния разтвор
(20 °C)

прибл. 4 часа

Работна температура над + 5 °C
Идеална работна температура + 15 °C

Сфери на приложение
Продуктът е предназначен за инжектиране под налягане на
конструктивни фуги чрез инжекционни маркучи. Той може да се
използва също така и за трайна и еластична хидроизолация на
сухи, влажни и водоносещи пукнатини и фуги, както и за
заздравяване на грануларни почви. 
 
 

Начин на приложение
Компонент А и компонент В се смесват добре с помощта на
бавноскоростен електрически миксер, снабден за препоръчване с
Бъркалка за смоли КЬОСТЕР. Материалът се бърка до
получаването на хомогенна консистенция. Минималната
температура на полагане е + 5 °С. В идеалния случай материалът
се темперира до + 15 °С преди приготвянето на работния разтвор
и инжектирането. Температури над + 25 ° С ще повишат
реакционната степен и ще намалят трайността на работния
разтвор. 
Инжектиране на пукнатини 
Активните водни течове се спират посредством инжектиране на IN
1 КЬОСТЕР. Поставянето на инжекционните пакери зависи от
вида на пукнатината. Отворите се пробиват от двете страни на
пукнатината на разстояние 10 – 20 см един от друг и под ъгъл 45 °
спрямо конструктивния елемент. Диаметърът на пробитите отвори
зависи от избраните инжекционни пакери. Всички стандартни
инструменти за инжектиране на смоли са подходящи.
Преди да пристъпите към инжектирането, запечатайте
пукнатините с КВ-Фикс 5 КЬОСТЕР. Инжектирането се извършва с
помощта на стандартно инжекционно устройство от рода на 1К
Инжекционна помпа КЬОСТЕР отдолу нагоре по линията на
пукнатината. Когато се използва еднокомпонентна инжекционна
помпа, никаква влага не може да влезе в контакт с инжекционния
материал по време на работа. В случаите на влажни пукнатини и
фуги, материалът се инжектира докато от пукнатината или
съседните пакери започне да изтича хомогенен материал.
Последващо инжектиране с IN 5 КЬОСТЕР може да се извършва
само в рамките на трайността на работния разтвор. След
отстраняването на инжекционните пакери пробитите отвори могат
да бъдат затворени с КВ-Фикс 5 КЬОСТЕР. 

Инжектиране през инжекционни маркучи
Инжекционните маркучи се монтират в средата на стената на
дължини около 10-15 м. Минималното бетоново покритие трябва да
бъде 8-10 см. Изолационните шапки на държачите да са
разположени наравно с повърхността на кофража и да останат
достъпни. Да не се правят инжекции през първите 28 дни след
наливането на бетона.
Инжектирането се извършва със стандартни инжекционни системи
за работа с ниско налягане с помощта на подходящи инжекционни
портове (пакери). Когато се използва еднокомпонентна помпа,
никаква влага не може да влезе в контакт с инжекционния
материал по време на полагането.
Инжекционният маркуч се пълни докато материалът започне да
излиза от другия край на маркуча. Тогава този край на маркуча се
затваря и материалът се инжектира докато налягането, което
показва манометъра на инжекционната помпа, остане постоянно.
Последващо инжектиране с IN 5 КЬОСТЕР може да се извършва
само в рамките на трайността на работния разтвор.
Когато извършвате инжекционните работи, обезопасявайте
околното пространство с цел предпазване от изпръскване с
инжекционна смола, която може да се отдели от стената, пакерите,

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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отворите и т.н. Не стойте директно зад пакерите по време на
инжектиране.

Разходна норма
1.1 кг/л кухина

Почистване
Почистете инструментите незабавно след употреба с Препарат за
почистване PUR КЬОСТЕР. 

Опаковка
IN 250 010 10 кг комбиниран пакет
IN 250 025 25 кг комбиниран пакет

Съхранение
Материалът може да бъде съхраняван 12 месеца в оригинални
запечатани опаковки при температура между + 10° и + 30 ° С. 

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици. Спазвайте всички
правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност
при работа с материала.

Свързани продукти
КЬОСТЕР KB-Фикс 5 Арт. N C 515 015
КЬОСТЕР IN 1 Арт. N IN 110
КЬОСТЕР PUR-почистващ препарат Арт. N IN 900 010
KÖSTER Импакт Пакер 12 Арт. N IN 903 001
КЬОСТЕР Суперпакер 13 мм х 115 мм
CH

Арт. N IN 915 001

КЬОСТЕР Инжекционен пакер - бърз
13 мм x 120 мм PH

Арт. N IN 922 001

КЬОСТЕР 1К Инжекционна помпа Арт. N IN 929 001
KOSTER Ръчна помпа без манометър Арт. N IN 953 001
KÖSTER Ръчна помпа с манометър Арт. N IN 953 002
КЬОСТЕР Крачна помпа Арт. N IN 958 001
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