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Техническа карта IN 929 001

Изд: 20.12.2021КЬОСТЕР 1К Инжекционна помпа

Електрическа инжекционна помпа за инжектиране на КЬОСТЕР
IN смолите и инсталирането на хоризонтални бариери с КЬОСТЕР
Маутрол 2К и КЬОСТЕР Маутрол Флекс 2К
Характеристики
КЬОСТЕР 1К Инжекционната помпа представлява електрическа
мембранна помпа. Тя е подходяща за инжектиране под ниско и
високо налягане на течни субстанции (без да се използва сгъстен
въздух). Всички КЬОСТЕР Инжекционни смоли могат да бъдат
инжектирани с тази помпа. Хидравлична клапа в горната част на
кожуха на помпата заедно с манометър на изхода на помпата
позволява контролирането и регулирането на налягането на
материала. Втора клапа за освобождаване на налягането, която
предпазва от развиване на свръхналягане в машината, осигурява
абсолютната надеждност на помпата.

Технически характеристики
Електрозахранване 230 V/2,25 A/50 Hz
Работно налягане 0-200 бара
Производителност 2,2 л / мин.
Капацитет 0,75 kW
Тегло 20 кг
Размери в см:  в(с резервоара) / ш / д) 44 (78) / 30 / 50 см
  
Окомплектовка  

- 6 л резервоар за материала  
- 5 м маркуч за материала за високо налягане d
= 6 мм

 

- Овална клапа/накрайник M 10 x 1 за високо
налягане

 

- Манометър за високо налягане, макс 200
бара

 

- Инструкции за употреба
  

Сфери на приложение
За инжектиране на КЬОСТЕР IN инжекционни смоли в бетон и
зидария за ремонтирането на пукнатини и за инсталирането на
хоризонтални бариери, например с КЬОСТЕР Маутрол 2К и
КЬОСТЕР Маутрол Флекс 2К.

Начин на приложение
Подробни инструкции за работа за включени в окомплектовката на
помпата.

Опаковка
IN 929 001 бр.

Свързани продукти
КЬОСТЕР IN 1 Арт. N IN 110
КЬОСТЕР 2 IN 1 Арт. N IN 201
КЬОСТЕР IN 2 Арт. N IN 220
KOSTER KB-Pox IN Арт. N IN 231
КЬОСТЕР IN 4 Арт. N IN 240
КЬОСТЕР IN 5 Арт. N IN 250
КЬОСТЕР IN 7 Арт. N IN 270
КЬОСТЕР PUR-почистващ препарат Арт. N IN 900 010
КЬОСТЕР Импакт Пакер 12 Арт. N IN 903 001
КЬОСТЕР Суперпакер 13 мм х 115 мм
CH

Арт. N IN 915 001

КЬОСТЕР Инжекционен пакер - бърз
13 мм x 120 мм PH

Арт. N IN 922 001

КЬОСТЕР Инжекционен маркуч Арт. N IN 929 002
КЬОСТЕР Овална клапа Арт. N IN 929 003
КЬОСТЕР Mанометър Арт. N IN 929 004
КЬОСТЕР Резервоар за материала Арт. N IN 929 005
КЬОСТЕР Фино сито Арт. N IN 929 007
КЬОСТЕР Инжекционен маркуч за
Ръчна помпа

Арт. N IN 953

КЬОСТЕР Маутрол 2C Арт. N M 261
КЬОСТЕР Маутрол Флекс 2C Арт. N M 262 020
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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