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Техническа карта M 170 020

Изд: 26.08.2019КЬОСТЕР Хидросиликатно лепило SK

Лепило и шпакловка за Хидросиликатните бордове КЬОСТЕР.
Характеристики
Хидросиликатното лепило SK КЬОСТЕР е компонентен разтвор за
залепване на Хидросиликатните бордове КЬОСТЕР. Използва се
също така и за залепване на челните снадки на бордовете и за
шпакловане / измазване на вече монтираните бордове.

Технически характеристики
Основа цимент
Цвят бял
Обемна плътност прибл. 1.4 гр / cм³
Твърда плътност прибл. 1.7 гр / cм³
Трайност ( + 20 ° C) прибл. 45 мин.
Якост на натиск прибл. 12 N / мм²
Якост на опън при огъване прибл. 3.5 N / мм²

Сфери на приложение
За употреба с Хидросиликатните бордове КЬОСТЕР. Тези бордове
се полагат от вътрешната страна на външните и вътрешните стени.
Те абсорбират излишната влага във въздуха, съхраняват я и
изпускат постоянно и равномерно обратно в помещението. Чрез
повишаване температурата на повърхността на помещението се
намалява възможността за образуване на конденз. Благодарение
на високата си порьозност, бордовете имат по - голяма
повърхностна площ, благоприятстваща бързото изпаряване на
влагата. В комбинация, тези фактори създават комфортен климат в
помещението. 

Субстрат
За полагането на Хидросиликатните бордове КЬОСТЕР е нужен
стабилен, чист и равен минерален субстрат. Всички материали,
които възпрепятстват добата адхезия, например тапети, гипс, бои и
изолации, трябва да бъдат премахнати преди полагането.
Хигроскопичните субстрати трябва да бъдат грундирани
с КЬОСТЕР Полизил TG 500, с разходна норма най-малко 130
гр/м². Силно хигроскопичните субстрати може да изискват 250
гр/м². Неравности в субстрата до 5 мм се заравняват с КЬОСТЕР
Хидросиликатно лепило SK. Неравности по - дълбоки от 5 мм се
заравняват с разтвор, например КЬОСТЕР Разтвор за ремонти
Плюс, смесен с 20% КЬОСТЕР SB Свързваща емулсия, в
смесителната вода. Нанесете системата само след пълното
втвърдяване на заравняването. Цялата влага, която се издига или
влиза през задната част на стената, която трябва да бъде
възстановена, трябва да бъде спряна.

Начин на приложение
За залепяне, КЬОСТЕР Хидросиликатно лепило SK се разбърква с
бавноскоростен електрически миксер (под 400 об./мин.) до
получаването на хомогенна смес. Докато разбърквате лепилото,
първо прибавете ¾ от водата в съд с достатъчна големина за
смесването на двата компонента. Бавно прибавете прахообразния
компонент, докато непрекъснато бъркате. Добавете останалата
вода до получаване на желаната консистенция. Всяка
торба КЬОСТЕР Хидросиликатно лепило SK изисква
приблизително 5.2 литра вода. Времето за разбъркване е 3 минути.

Нанесете лепилото върху субстрата с назъбена мистрия. Зъбците
трябва да са най - малко 8 мм х 8 мм. Ръбовете на мистрията трябва
напълно да покриват площта на бордовете, а сглобените шарнирни
плоскости да са напълно залепени. Залепете Хидросиликатните
бордове КЬОСТЕР на стената и нагласете според нуждите.
Бордовете се подрежда по дължина на техните фуги на най -
малко 10 см. Всички ръбове на бордовете трябва да бъдат напълно
залепени. Не притискайте бордовете прекалено силно към стената.
В случай, че бордът се счупи, пукнатината лесно може да се
ремонтира чрез цялостно замазване с мистрия и заглаждане с
КЬОСТЕР Хидросиликатно лепило SK. По - големите дефекти и
счупвания трябва да бъдат поправяни чрез изрязване на борда. За
подпори и софити около прозорци и врати, използвайте по -
тънките 25 мм Хидросиликатните бордове КЬОСТЕР. Използва се
зидарска мистрия за равномерното разпределяне на контактното
налягане при натискане на тези бордове на място. След
като Хидросиликатните бордове КЬОСТЕР се монтират
и КЬОСТЕР Хидросиликатно лепило SK е изсъхнало, повърхността
може да бъде шлифована с мистрия или шкурка с размер Р80.
Изчистете повърхността с прахосмукачка, за да премахнете
прахта. Външните ъгли трябва да бъдат предпазени чрез
инсталирането на ъглови профили. Те могат да бъдат прикрепени
с КЬОСТЕР Хидросиликатно лепило SK. След това цялата площ се
измазва със слой Хидросиликатен разтвор КЬОСТЕР, с
максимална дебелина 2 мм. Уплътняващото лепило може да бъде
заравнено с мистрия. Ако се изисква много гладка повърхност, то
тя може да бъде повторно измазана и загладена. При нормални
условия в помещението и добра циркулация на въздуха,
повърхността може да бъде боядисвана след 24 часа. Всички
последващи бои трябва да са отворени за дифузия на водните
пари, както КЬОСТЕР Силиконова боя / Бяла.
Допълнителна информация може да бъде намерена в
Техническата карта на Хидросиликатни бордове КЬОСТЕР.  

Разходна норма
Прибл. 3 кг/м² (в зависимост от субстрата); Прибл. 1.7 кг / м² като
шпакловка на мм дебелина на слоя

Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
M 170 020 20 кг торба

Съхранение
Съхранявайте материала в нехладилни помещения, при
температури между +5 °C и +25 °C. В оригинално запечатани
опаковки, материалът може да се съхранява 12 месеца.

Мерки за безопасност
КЬОСТЕР Хидросиликатно лепило SK съдържа цимент и
следователно е алкален. Носете предпазни очила и ръкавици. 

По време на шлайфането на Хидросиликатните бордове КЬОСТЕР,
носете респираторна защита. Спазвайте всички правителствени,

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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държавни и местни разпоредби за безопасност, докато
инсталирате бордовете.

Други
Специални инструкции Използвайте само КЬОСТЕР
Хидросиликатно лепило SK за залепване на Хидросиликатните
бордове КЬОСТЕР. Върху Хидросиликатните бордове КЬОСТЕР
използвайте само бои, тапети и мазилки, които са отворени за
дифузия на водните пари. Никога не използвайте латексови бои
или синтетични тапети.

Свързани продукти
KOSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111
КЬОСТЕР Хидросиликатен борд Арт. N M 670
КЬОСТЕР Силиконова Боя Бяла Арт. N P 260 010
КЬОСТЕР Стъклофибрантна мрежа Арт. N W 411
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Арт. N W 530 025
КЬОСТЕР SB Свързваща Емулсия Арт. N W 710
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