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Техническа карта M 261

Изд: 26.08.2019КЬОСТЕР Маутрол 2C
- Industry classification "Mautrol" registered at the German patent office, K 50 862

Двукомпонентна инжекционна течност за последващо
инсталиране на хоризонтални бариери и за заздравяване и
укрепване на зидарията

 

Характеристики
КЬОСТЕР Маутрол 2С е двукомпонентна нисковискозитетна
инжекционна течност на основата на силиконите и естерите.
Благодарение на гелообразуващите свойства на B–компонент,
КЬОСТЕР Маутрол 2С може да бъде инжектиран и в силно
пропити с влага строителни елементи, без да се налага
предварително подсушаване. Така освен постигането на
влагозащитен ефект се повишава и здравината на бетона и
зидарията и допълнителна защита срещу агресивни субстанции.
КЬОСТЕР Маутрол 2С не причинява корозия на стоманената
армировка. 

Технически характеристики
Ефект  стесняване на порите/

хидрофобизация
   
 Комп. A Комп. B
Материал Силикат/ Силикон  Естер
Цвят синкав прозрачен
Плътност 1,16 гр / cм³ 1,09 гр / cм³
Плътност на
разтвора  

 1,15 гр / cм³

Начален вискозитет  прибл. 30 mPa•s
Трайност на работния
разтвор

прибл. 30 - 60 мин
(в зависимост от субстрата)

Тегловно смесително
съотношение

100 9

Обемно смесително
съотношение

100 9,4

Сфери на приложение
КЬОСТЕР Маутрол 2С може да се инжектира с помощта на

инжекционни системи с ниско налягане за последваща инсталация
на хоризонтални бариери в зидария, бетон и мазилка срещу
надигаща се и пълзяща влага, като и за заздравявена на зидарии
от тухли и естествени камъни. Може да се полага както от
вътрешната, така и от външната страна. КЬОСТЕР Маутрол 2С
може да се използва и с единствената цел да заздрави зидарията.

Начин на приложение
За да се инсталират хоризонтални бариери, трябва да се пробият
отвори през прибл. 10 - 15 см с дълбочина 5 см по–малко от
дебелината на стената в един или два хоризонтални реда над ниво
терен или в случай на изкопни работи и външна хидроизолация -
над основната плоча. Диаметърът на сондажните отвори зависи от
диаметъра на избраните пакери. След почистването на отворите с
въздух под налягане се монтират пакерите. Ако забележите кухини
в строителния елемент, които ще се инжектира, ще се наложи
предварително инжектиране с КЬОСТЕР Маутрол Сондажна
суспензия. Отворите, затворени с КЬОСТЕР Маутрол Сондажната
суспензия, се пробиват отново след 30 минути до 3 часа.
Компонените на КЬОСТЕР Маутрол 2С се смесват в съотношение
100:9 (тегловно), като се използва стандартно смесително
устройство до постигането на хомогенна смес. Сместа се
инжектира с помощта на подходящо инжекционно оборудване
през пакерите до пълното насищане на на зидарията. Възможни са
последващи инжекции до започването на гелообразуването, които
се извършват след около 45 – 60 минути. След това пакерите се
отстраняват и отворите се затварят с КЬОСТЕР Маутрол
Сондажната суспензия.
 
    

Разходна норма
0.15 кг/м за дебелина на стената 1 см

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
M 261 039 Комбиниран пакет Комп. А 36 кг

туба Комп. B 3.5 кг туба
M 261 262 Комбиниран пакет Комп. A 240 кг

бидон Комп. B 22 кг туба

Съхранение
В хладни, но не хладилни помещения и в оригинално запечатани
опаковки материалът може да бъде съхраняван минимум 2 години.

Мерки за безопасност
Носете предпазни ръкавици и очила по време на работа с
материала. Когато извършвате инжекционните дейности пазете
околната среда от инжекционен материал, който може да бъде
изхвърлен от стената, пакерите, отворите и др. вследствие на
метода на инжектиране под налягане или случайно. Спазвайте
всички правителствени, държавни и местни разпоредби за
безопасност при работа с материала.

Свързани продукти
KÖSTER Импакт Пакер 12 Арт. N IN 903 001
КЬОСТЕР Суперпакер 13 мм х 115 мм
CH

Арт. N IN 915 001

КЬОСТЕР Инжекционен пакер - бърз
13 мм x 120 мм PH

Арт. N IN 922 001

КЬОСТЕР 1К Инжекционна помпа Арт. N IN 929 001
КЬОСТЕР Лока Ръчна помпа Арт. N IN 952 001
KOSTER Ръчна помпа без манометър Арт. N IN 953 001
KÖSTER Ръчна помпа с манометър Арт. N IN 953 002
КЬОСТЕР Крачна помпа Арт. N IN 958 001
КЬОСТЕР Mаутрол Сондажна
суспензия

Арт. N M 150 024

КЬОСТЕР Маутрол Флекс 2C Арт. N M 262 020
КЬОСТЕР Фина мазилка Арт. N M 655 025
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Сива

Арт. N M 661 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла

Арт. N M 662 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Бърза

Арт. N M 663

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Лека

Арт. N M 664 020
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