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Техническа карта M 279

Изд: 20.05.2021КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат
- Official Test Report, MFPA Leipzig - according to WTA Technical Bulletin 4-10, Moisture Content 95 %

Концентрирана синтетична смола против пълзяща капилярна
влага в стените, без съдържание на разтворители, която не
зависи от степента на влажност и соленост на субстрата

Характеристики
КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат представлява много фина
концентрирана течна синтетична смола, която не съдържа
разтворители. Тя прониква дълбоко даже и в най-малките
капиляри и пори на строителните материали. Благодарение на
изключително ниското си специфично тегло и повърхностно
напрежение, много по-ниско от това на водата, КЬОСТЕР Кризин
76 Концентрат измества водата от капилярите. Капилярите,
запечатани с КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат са запечатани със
смола и следователно са хидрофобизирани. Процесът на
втвърдяване на инжектирания материал не зависи от процеса на
съхнене на зидарията. КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат остава
еластичен дори и след пълното си втвърдяване. Не се износва,
действа неутрално, не предизвиква ефлоресценция и не уврежда
стоманената армировка. По време на полагането си и след пълното
си втвърдяване Кризин 76 Концентрат КЬОСТЕР остава устойчив
на всички конвенционални агресивни съставки, предизвикващи
корозия на зидарията - киселини, основи и соли.

Предимства:

Подходящ дори в случаи на високо съдържание на влага до
95 % ± 5 %.
Подходящ дори в случаи на високо съдържание на соли.
Подходящ за повечето видове соли (сулфати, нитрати,
хлорди).
Без съдържание на разтворители.
Обработваният субстрат не не е необходимо да бъде
алкален, за да реагира материалът.

Не е необходимо предварително или последващо
подсушаване на стената, дори в случаи на високо
съдържание на влага в стената.

Не може да се разрежда с вода / не е разтворим във вода.

Устойчив срещу повечето конвенционални агресивни
субстанции, които се срещат в зидарията от рода на
киселини, основи и соли.

Бърза реакция, незабавно ефективен.

Изработен от възобновяеми суровини.

Не е биоразградим.

Не причинява и не насърчава корозията на стоманената
армировка.

Плътност (0,91 г/cм3); прониква дълбоко дори в най-
малките капиляри на строителния материал.

Втвърденият материал отлага еластична смола върху
стените на порите и механично ги блокира.

Може да се прилага върху перфорирана тухла и напукана
или куха зидария, без предварително да се запълват
празнините.

Не е необходимо последващо инжектиране, еднократна
инсталация, гарантиран успех.

Патентована система.

Лесна инсталация, хоризонтално пробиване.

Достъпът се изисква само от едната страна на стената.

Доказано е, че принципът на действие на материала е
ефективен за повече от 30 години.

10 години гаранция *.
* При условие, че материалът се нанася от сертифициран
апликатор.

Технически характеристики
Плътност 0.91 г / cм³
Вид ефект поростесняващ / хидрофобизиращ
Вискозитет 10 - 15 mPa·s
Активни съставки 70%

Сфери на приложение
За инжектиране без налягане с цел създаване на последваща
хоризонтална хидроизолация срещу пълзящата капилярна влага
във всички минерални строителни материали. Може да се прилага
от вътрешната и/или от външната страна на сградите. Може да се
прилага в случаите на висока степен на проникване на влага и при
всички степени на замърсяване със соли.

Начин на приложение
КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат се прилага посредством
следните системи:
1 - Смукателна ъглова система КЬОСТЕР за хоризонтална
изолация
2 -  Инсталация на Патронникова система КЬОСТЕР

Инсталиране на Смукателна ъглова система КЬОСТЕР

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • е-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com
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Пробийте хоризонтални отвори с диаметър 14 мм (съгласно
долната таблица) в най-ниската хоризонтална фуга с дълбочина 5
см по-малка от дебелината на зидарията и почистете отворите като
ги продухате с въздух под налягане или водна струя.
Дължината на капилярните пръчки трябва да бъде най - малко със
7 см повече от дълбочината на отвора. Премерете и отрежете
капилярната пръчка съобразно това. След това поставете края на
капилярната пръчка в резервоара на смукателния ъгъл и след това
бутнете пръчката и смукателния ъгъл заедно в отвора, така че
смукателния ъгъл да е сигурно фиксиран в дупката. Смукателният
ъгъл е за многократна употреба. Капилярните пръчки КЬОСТЕР не
се мокрят предварително.

Поставете патронника с КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат в
смукателния ъгъл така, че захранващият му резервоар да се
изпълни с КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат. Патронниците остават
в стената около 7 дни, след което се отстраняват. Празните
патронници може да отстраните и преди това. След приключване
на инжектирането капилярните пръчки остават в зидарията.
Стърчащите им краища се издърпват и срязват така, че отворите
да могат да се запечатат с КВ-Фикс 5 КЬОСТЕР. Смукателната
система Кризин 76 Концентрат КЬОСТЕР позволява бърза и
безопасна хидроизолация срещу пълзяща влага.
Инсталация на Патронникова система КЬОСТЕР
1. Пробийте необходимия брой отвори в съответствие с долната
таблица. Изчистете ги посредством въздух под налягане,
промишлена прахосмукачка или ги промийте с вода, ако е
необходимо. Отворите трябва да бъдат пробити надолу под ъгъл
около 40 ° и да достигат на 5 см преди края на стената. Трябва да
пресечете поне една хоризонтална фуга. Можете да пробиете
дупки от външната или от вътрешната страна на стената.
Препоръчваме дупките да се пробият и от двете страни в случаите,
когато дебелината на стената надвишава 50 см.
2. След почистване на отворите, поставете Капилярните пръчки
КЬОСТЕР в тях. По този начин отпада необходимостта от
предварителното запълване на кухини, пукнатини или фуги.
Поставете капилярните пръчки така, че около 4 см в началото на
отвора да останат незапълнени. В това пространство впоследствие
ще бъде поставен патронника. Не мокрете предварително
Капилярните пръчки. Капилярните пръчки, напоени с Кризин 76
Концентрат КЬОСТЕР остават в отворите след приключване на
обработката.
Ако все пак е необходимо запълването на зидарията преди
инжекционния процес, запълнете кухините с Микроразтвор 1С
КЬОСТЕР, следвайки техническите инструкции. Преди пълното
втвърдяване (след около 30 минути – максимум до 3 часа),
пробийте отворите отново.
3. След това поставете Патронниците Кризин 76 Концентрат
КЬОСТЕР в пробитите отвори. Не инсталирайте системата при
температури под 0°C, работете само при незамръзнала зидария.
4.Патронниците остават в стената около 7 дни, след което се
отстраняват. Празните патронници може да отстраните и преди
това. След това може да запечатате отворите с Микроразтвор 1С
КЬОСТЕР или с КВ Фикс 5 КЬОСТЕР.
Най-важната характеристика на системата е нейната особена
адаптивност към специфичните изисквания на обекта. Чрез
използването на Смукателната ъглова система:

действителната необходима дълбочина на отвора може да
бъде точно изчислена и спазена
хоризонталната бариера може да бъде поставена директно

в хоризонталната фуга между първия и втория ред тухли
всички отвори могат да бъдат пробити от едната страна,
даже в случай на по-голяма дебелина на стената
спестяват се време и материал

Разходна норма
База за изчисляване: 0.04 л / м за см дебелина на стената
Моля, вижте на последната страница за таблица за разходните
норми. 

Опаковка
M 279 005 5 л туба
M 279 010 10 л туба
M 279 030 30 л туба
M 279 200 200 мл патронник

Съхранение
Във фабрично запечатани опаковки материалът може да бъде
съхраняван минимум 6 месеца. Да се пази от замръзване.

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици. Спазвайте всички
правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност
при работа с материала

Други
ВНИМАНИЕ: След полагането на Кризин 76 Концентрат КЬОСТЕР
солите могат да причинят ефлоресценция върху повърхността
вследствие на процеса на съхнене. Препоръчваме използването
на Полизил TG 500 КЬОСТЕР, както и нанасянето на
Възстановяваща мазилка КЬОСТЕР. Когато използвате материала
за външни приложения, това може да се отрази на пигментацията,
което обаче не влияе на функцията на КЬОСТЕР Кризин 76
Концентрат.
Обикновено КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат може да се
инсталира чрез инжектиране с ниско налягане. Налягането не
трябва да надвишава 3 бара. Продължителността на
инжектирането зависи от съдържанието на влага и типа на
конструкцията.

Свързани продукти
КЬОСТЕР KB-Фикс 5 Арт. N C 515 015
КЬОСТЕР Микроразтвор 1C Арт. N IN 295 024
KOSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111
КЬОСТЕР Фина мазилка Арт. N M 655 025
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Сива

Арт. N M 661 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла

Арт. N M 662 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Бърза

Арт. N M 663

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Лека

Арт. N M 664 020

KOSTER Смукателен ъгъл Арт. N M 930 001
КЬОСТЕР Капилярни пръчки Арт. N M 963
КЬОСТЕР Влагометър Арт. N M 999 001

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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 Tехнически характеристики  Продукт: КЬОСТЕР Кризин 76
Концентрат

 Клас материал  Синтетична хидрофобна смола
 Алкализиране на зидарията,

изискуемо преди инжектиране
 Не

 Алкализиране на зидарията,
изискуемо след инжектиране

 Не

 Изискване за изсъхване на
зидарията (преди инжектиране)

 Не

 Реакция със соли  Не
 Инжекционна система  Под налягане и без налягане
 Водоразтворимост  Не
 Работна температура  > 0  ̊C
 Разходна норма от прибл.  0.041 л / м на см дебелина на

стената
 Цвят  Червен
 Без съдържание на разтворители  Да
 Може да се полагат замазки върху

него
 Да (Препоръчва се грундиране с

КЬОСТЕР Полизил TG 500)
 Проникване в повърхността  Да
 Начин на полагане  Инжектиране ( КЬОСТЕР Система

Смукателни ъгли / КЬОСТЕР
Патронникова Система)

 Диаметър на капилярите  10-7 – 10-4 m
 Степен на проникване на влага

преди полагане
 95% ± 5%

 Лесен за изпълнение  +++
    
 Повърхност   
 Зидария  +++
 Разтвор  +++
 Бетон  +++
 Варовик  +++
 Бетонови или керамични тухли  +++
 Пясъчник  +++
 Мрамор  +++
 Порьозни минерални субстрати  +++
 Гипс  Трябва да бъде отстранен
 Влажност на субстрата  Сух или влажен
    
 Експлоатационни качества   
 Хидроизолационни  Хоризонтална хидроизолация

срещу капилярно преминаване на
водата

 Време до достигане на
дъждонепроницаемост

 Незабавно (хидрофобен)

 Химична устойчивост  Добра
По-ниска+ Средна++ Висока+++

Разходна норма за КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат:

Дебелина на
стената 

Кризин 76
Патронници на

метър

Разстояние
между

отворите на
метър в см*

Патронници
Смукателни

ъгли на метър

Размер на
Капилярните

пръчки

Макс. брой на
Капилярните

пръчки (45 см)
на метър

Размер на
Капилярните

пръчки

Макс. брой на
Капилярните

пръчки (90 см)
на метър

6 - 30 cm  8  12,5  8  45  7,5  90  3,7
30 - 35 cm  8  12,5  8  45  7,5  90  3,7
35 - 40 cm  8  12,5  8  45  7,5  90  3,7
40 - 45 cm  9  11,1  9  45  9,4  90  4,7
45 - 50 cm  10  10,0  10  45  11,6  90  5,8

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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50 - 55 cm  11  9,1  11  45  13,9  90  7,0
55 - 60 cm  12  8,3  12  45  16,5  90  8,3
60 - 65 cm  13  7,7  13  45  19,4  90  9,7
65 - 70 cm  14  7,1  14  45  22,4  90  11,2
70 - 75 cm  15  6,7  15  45  25,7  90  12,8
75 - 80 cm  16  6,3  16  45  29,2  90  14,6

* Диаметър на пробивните отвори: 14 мм, разстояние: от център до център на отворите
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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