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Техническа карта RT 101

Изд: 30.11.2022КЬОСТЕР PUR Лепило за мембрани

Полиуретаново  лепило без съдържание на разтворители, което
се използва за ивично или цялостно лепене на КЬОСТЕР ТРО F  и
КЬОСТЕР ЕСВ F мембраните към повърхността
Характеристики
КЬОСТЕР PUR Лепилото за мембрани е готово за употреба,
еднокомпонентно полиуретаново лепило, което не съдържа
разтворители и се използва за ивично или цялостно залепване на
КЬОСТЕР флийс-ламинираните от долната страна ТРО и ЕСВ
мембрани към повърхността.

Технически характеристики
Цвят жълт / кафяв
Вискозитет при + 20 °C прибл. 7,000 mPa * s
Точка на възпламеняване повече от + 100 °C
Специфично тегло при + 20 °C прибл. 1.12 g / cm³
Работна температура + 5 °C до + 40 °C
Трайност на работния разтвор прибл. 20 min.
Време за втвърдяване 2 до 6 часа
 

Сфери на приложение
КЬОСТЕР PUR Лепилото за мембрани се използва за ивично или
цялостно залепване към повърхността на КЬОСТЕР ТРО F и ЕСВ
F  мембраните.

Субстрат
Субстратът трябва да бъде здрав и твърд и да не съдържа
възпрепятстващи свързването субстанции от рода на прах,
мазнини и масла. Ако е необходимо той се грундира с КЬОСТЕР
Битумен грунд за постигане на подходящите свързващи
характеристики.
Подходящи основи:
- Бетон
- Газобетон
- Битумни покривни мембрани с минерална посипка
- Полиуретанова пяна
- Полистиренова пяна
- Минерална вата

Начин на приложение
 
Инсталацията трябва да се извършва съгласно КЬОСТЕР
Инструкциите за полагане. КЬОСТЕР Лепилото за мебрани може
да се излее директно от опаковката или да се нанесе със
специално мулти-капково устройство.
Не нанасяйте повече лепило, отколкото можете да оползотворите
за 20 минути.
Притиснете мембраната с валяк с подходяща тежест, за да
разпределите равномерно лепилото.
Проверете разпределението му като повдигнете края на
мембраната. Този тип контрол е особено подходящ за неравни
повърхности.
Разход на КЬОСТЕР PUR Лепилото за мембрани
Разходът на лепилото зависи от типа инсталация. При ивичното

лепене разходът е прибл. 200 - 250 g/m². При цялостното
залепване към повърхността - прибл. 450 g/m². Разпределението
на покривната повърхност се извършва в съответствие с
DIN EN 1991-1-4/NA:2010:12. Безплатен инсталационен план може
да бъде предоставен от KÖSTER BAUCHЕMIE AG. Моля,
попълнете въпросника за изчисляване на ветровите натоварвания.
 
Разход в съответствие с типа на покривната повърхност
Покривна повърхност Брой ивици

за m
Разход лепило

   
Вътрешна
повърхност

4 прибл. 160 g/m²

Вътрешен ръб 5 прибл. 200 g/m²
Външен ръб 6 прибл. 240 g/m²
Ъглова повърхност 8 прибл. 320 g/m²
 
Ширина на ивицата - прибл. 2 cm, (прибл. 40 g/m). За цялостно
залепване към повърхността, предвидете разход прибл. 400 - 450
g/m².
Важна информация:
- бетон, газобетон, битумни мембрани и др.
- Повърхността трябва да бъде здрава и твърда, чиста и без
наличие на вода
- Температура при полагане: + 5 °C до + 40 ° C
- Използвайте само толкова лепило, колкото можете да
оползотворите за 20 минути
- Мембраните се разстилат и се притискат към повърхността
-  Мембраните се притискат отново след 30 минути
-  Време за втвърдяване: 2 до 6 часа
- Във фабрично запечатани опаковки и в хладни помещения
материалът може да бъде съхраняван минимум 9 месеца.

Разходна норма
160 - 450 g / m²

Почистване
Пресният материал почиствайте с КЬОСТЕР Препарат за
почистване на PUR. Реагиралият материал отстранявайте
механично.

Опаковка
RT 101 065 6.5 кг бака

Съхранение
Във фабрично запечатани опаковки материалът може да бъде
съхраняван минимум 6 месеца.

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и подходящи лични предпазни средства,
когато работите с материала. Съблюдавайте държавните,

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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общинските и местните изисквания за безопасност.

Свързани продукти
КЬОСТЕР PUR-почистващ препарат Арт. N IN 900 010
КЬОСТЕР TPO 1.8 F Арт. N RT 818 F
КЬОСТЕР TPO 2.0 F Арт. N RT 820 F
КЬОСТЕР TPO 2.0 F (FR) Арт. N RT 820 F (FR)
КЬОСТЕР Битумен грунд Арт. N W 110 010
КЬОСТЕР Шпатула Арт. N X 987 001
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