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Техническа карта RT 103 012

Изд: 12.08.2021КЬОСТЕР TPO SK Грунд

Синтетичен грунд на основата на смоли и разтворители за
КЬОСТЕР TPO SK (FR) Мембраните.
Характеристики
Синтетичен грунд на основата на смоли и разтворители.

Технически характеристики
Съдържание на активни
вещества

15 %

Минимална работна температура 0 °C
Плътност 0.90 г / cм³
Време за изсъхване (+ 15 °C) прибл. 20 мин.

Сфери на приложение
Грунд за полагането на КЬОСТЕР TPO SK (FR) Мембраните,
подходящ за редица субстрати, включително:

Битум
Битумни покривни мембрани - шистови и с посипка
стари ТРО мембрани
Бетон
Композитни материали от дърво като OSB и морски дъски
от шперплат
Проблемни субстрати (след консултация с фирма
КЬОСТЕР)

Субстрат
Субстратът трябва да е здрав и стабилен и да не съдържа
възпрепятстващи свързването субстанции от рода на прах,
мазнини и масла.

Начин на приложение
КЬОСТЕР TPO SK Грундът се нанася върху цялата повърхност с
помощта на четка или валяк. Грундът трябва да е изсъхнал
напълно преди полагането на КЬОСТЕР TPO SK (FR) Мембраните.

Разходна норма
прибл. 200 г/м²

Почистване
Почистете инструментите с КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат веднага след употреба.

Опаковка
RT 103 012 12 l jerrycan

Съхранение
В оригинално запечатани опаковки, материалът може да се
съхранява минимум 12 месеца. Спазвайте регламентите за
съхраняване на запалими течности.

Мерки за безопасност
Носете устойчиви на разтворители ръкавици и очила при работа с
материала. Полагайте го само в добре вентилирани помещения.
Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби

за безопасност при работа с материала.

Свързани продукти
КЬОСТЕР TPO 1.5 SK (FR) Арт. N RT 815 SK (FR)
КЬОСТЕР Универсален почистващ
препарат

Арт. N X 910 010
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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