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Техническа карта RT 910 030

Изд: 24.04.2023КЬОСТЕР ТРО Ламинирана метална ролка светлосива

Едностранно поцинкована метална ролка с ТРО покритие,
използвана за направа на метални завършващи лайсни и други
покривни завършващи профили. 1.00 х 30.00 м ролка, светлосива
Характеристики
Едностранно поцинкована метална ролка с ТРО покритие,
използвана за направа на метални завършващи лайсни и други
покривни завършващи профили. 

Технически характеристики
Дебелина на поцинкования
метален лист

0.6 мм

ТРО горен слой 0.8 мм
Долна страна защитно покритие
Цвят светлосив
Обща дебелина 1.4 мм
Дължина на листа 30.0 м
Широчина на листа 1.0 м
Площно тегло 6 kg / м²

Сфери на приложение
КЬОСТЕР ТРО Ламинираната метална ролка е аксесоар, част от
КЬОСТЕР ТРО Системата. Използва се за направата на метални
завършващи лайсни и други покривни завършващи профили.
Използва се и за подсилване и добавяне на дименсионна
стабилност във вдлъбнатини и междинни фиксации.

Начин на приложение
Полагането се извършва съгласно инструкциите на KÖSTER
BAUCHEMIE AG. Изрязването, огъването, обкантването,
инсталирането и фиксирането се извършват на обекта съгласно
местните изисквания. Следвайте инструкциите за плоски покриви и
професионалните правила за метални и покривни работи. Между
металните листове се оставя разстояние минимум 5 мм, което се
покрива с лента с широчина 12 см, направена от КЬОСТЕР ТРО U
мембрана. Застъпванията се заваряват с горещ въздух
приблизително 4 см от двете страни.

Опаковка
RT 910 030 1 м x 30 м, 30 м² ролка

Съхранение
КЬОСТЕР ТРО Ламинираната метална ролка няма максимално
време за съхранение.

Мерки за безопасност
Съблюдавайте всички държавни и местни изисквания за
безопасност, както и професионалните правила за метални и
покривни работи, когато инсталирате КЬОСТЕР ТРО
Ламинираната метална ролка.

Свързани продукти
КЬОСТЕР TPO 1.5 Арт. N RT 815

КЬОСТЕР TPO 1.5 SK (FR) Арт. N RT 815 SK (FR)
КЬОСТЕР TPO 1.8 Арт. N RT 818
КЬОСТЕР TPO 2.0 Арт. N RT 820
КЬОСТЕР TPO 2.0 F Арт. N RT 820 F
КЬОСТЕР TPO 2.0 F (FR) Арт. N RT 820 F (FR)
КЬОСТЕР TPO 2.0 U Арт. N RT 820 U
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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