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Техническа карта SL 281 025

Изд: 21.02.2023КЬОСТЕР SL

Бързовтвърдяваща хидравлична саморазливна интериорна
подова замазка
Характеристики
SL КЬОСТЕР представлява висококачествена бързовтвър-дяваща
минерална замазка, която се втвърдява без напрежение до гладка
равна повърхност, готова за направата на последващи подови
системи.
SL КЬОСТЕР втвърдява за часове до гладък, здрав и
мултифункционален изравнителен слой. Материалът лесно се
смесва и разпределя, може да се налива или разпръсква с помпа,
той е саморазливен и се разлива плавно по време на полагането
му. SL КЬОСТЕР може да се полага с дебелина на слоя между 5 и
15 мм, да се изглажда до 2 мм и запълва вдлъбнатини до 25 мм. SL
КЬОСТЕР се втвърдява без да напуква и притежава висока
повърхностна якост и много добра адхезия към субстрата.

Технически характеристики
Обемна плътност (сухо в-во) 1.3 гр/cм³
Якост на натиск (28 дни) прибл. 30 N/мм²
Якост на опън при огъване (28
дни)

прибл. 8 N/мм²

Якост на опън (в зависимост от
субстрата)

до 3.5 N/мм²

Температура на полагане + 5 °C - + 30 °C
Идеална температура на
полагане

+ 15 °C

Трайност на работния разтвор 20 минути (+ 20 °C)
Устойчив на пешеходен трафик след 3 – 4 часа*
Полагане на плочки след 4 – 6 часа*
Устойчивост на трафик (меки
гуми)

след 24 часа*

Полагане на паркет, мокет след 24 – 72 часа*
Полагане на синтетично покритие след 24 – 72 часа*
Дебелина на слоя
Във вдлъбнатини до
Изглаждане в дълбочина от

5 - 15 мм
25 мм

2 мм
*в зависимост от температурата  
 

Сфери на приложение
SL КЬОСТЕР се използва за изравняване на неравни бетонови
повърхности. Подходящ е за интериорна употреба.
SL КЬОСТЕР се използва като бързовтвърдяващ изравнителен
слой върху бетон, замазки, нагреваеми замазки, както и като
изравнителен слой под плочки, мокети, паркет, PVC и ламинирани
подове.
Не е подходящ като изравнителен слой под специални покрития
като епоксид или PU. 

Субстрат
Повърхността трябва да бъде твърда и здрава, да не съдържа
възпрепятстващи свързването вещества от рода на масла и
мазнини. Отстранете всички субстанции, възпрепятстващи
адхезията – варово мляко, свободни частици, прах, кофражни
масла и др. Субстратът да бъде подготвен съгласно нуждите чрез

сачмобластиране/ дробоструене, фрезоване или изчеткване.
Бетоновите субстрати и замазките се грундират със SL-Грунд
КЬОСТЕР, съгласно указанията в Техническата карта с цел
намаляване на хигроскопичността им.

Начин на приложение
Якостта на опън на субстратите, които ще се подлагат на трафик
трябва да бъде минимум 1.5 N/мм2. Не ецвайте субстрата с
киселини и не почиствайте повърхностите с химикали. Не
нанасяйте върху остатъци от лепила. Не премоствайте
експанзионни фуги със SL КЬОСТЕР. Експанзионните фуги
трябва да се инсталират в съответствие с местните норми и
изисквания. Смесете една 25 кг торба SL КЬОСТЕР с 5.5 л питейна
вода. Водата се поставя в чист смесителен съд и към нея се добавя
сухото вещество като се бърка непрекъснато. Използвайте
електрически лопатков миксер и бъркайте интензивно в
продължение на 3 минути до получаването на разливна и
несъдържаща бучки консистенция.
Разпределете материала в желаната дебелина веднага след
приготвянето на работния разтвор. Смесвайте и разпределяйте
материала равномерно, за да избегнете видими работни ръбове.
Материалът е саморазливен, когато се работи „прясно в прясно”.
При обработването на по-големи площи използвайте Грапа за
замазки КЬОСТЕР. Използването на Иглен валяк КЬОСТЕР,
веднага след разпределянето на материала, създава
изключително гладка повърхност вследствие на по-доброто
деаериране. Полагайте SL КЬОСТЕР в рамките на 20 минути. Не
забавяйте следващото наливане с повече от 10 мин., за да
избегнете образуванетона видими работни граници. Външният вид
на покритието зависи от умението на изпълнителя, дебелината на
слоя, параметрите на втвърдяване, тоест могат да се получат
вариации, различни от мострените образци.
Полагайте само при температури на субстрата, въздуха и
материала между + 5 °С и + 30 °С. Ниските температури ще
повишат трайността на работния разтвор, а високите – ще я
намалят. Предпазвайте SL КЬОСТЕР от преждевременно съхнене
вследствие излагане на вятър и слънчева светлина. Когато го
полагате в мокро помещение, покрийте го с повърхностна защитна
система или подово покритие.
Не трябва да се полагат чувствителни на влага подови покрития и
изолации преди пълното втвърдяване на SL КЬОСТЕР. В
зависимост от температурата достигането на остатъчна влажност
на покритието 
Последваща обработка
Процесът на съхнене може да бъде подпомогнат чрез покриването
на втвърдения материал с полиетиленово фолио. Това намалява
повърхностното напрежение при свиване, особено, когато
материалът е положен с по-голяма дебелина.
 

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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Разходна норма
прибл. 1.5 кг сухо в-во / м² / 1 мм дебелина

Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
SL 281 025 25 кг чувал

Съхранение
На сухо, в оригинално запечатани опаковки и при температури +10
и +30° С, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.
 

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици при работа с материала.
Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби
за безопасност при работа с материала.
При контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с вода и се
консултирайте с лекар. Не търкайте очите.
При контакт с кожата – измийте незабавно със сапун и вода.
 

Свързани продукти
КЬОСТЕР Кварцов Пясък 0.20 - 0.80 мм Арт. N CT 482
KOSTER SL Грунд Арт. N SL 189 005
SL Премиум КЬОСТЕР Арт. N SL 280 025
КЬОСТЕР SL Флекс Арт. N SL 284 025
КЬОСТЕР SL Пано за тестване на
саморазливността

Арт. N SL 900 001
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • е-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com

КЬОСТЕР SL 2/2

http://www.tcpdf.org

