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Техническа карта B 190 005

Изд: 25.11.2019КЬОСТЕР BD 50 Грунд

Дълбокопроникващ свързващ агент за хидроизолиране с
КЬОСТЕР BD 50 Системата

2007-CPR-E.4241-l/2013

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

09
B 190

ETAG 022-1
Течнополагащ се

водонепропусклив продукт за
външни инсталации по стени
и подове, за под керамични

облицовки
ETA-09/0199

Способност за премостване на
пукнатини 

Категория 1: 0.4 мм

Якост на опън Категория 2: ≥ 0.5 Mpa
Способност за премостване на
фуги

Категория 2: Водонепропусклив

Водонепропускливост при отвори Категория 2: Водонепропусклив
Температурна устойчивост Категория 2: ≥ 0.5 Mpa
Водоустойчивост Категория 2: ≥ 0.5 Mpa
Алкалоустойчивост Категория 2: ≥ 0.5 Mpa

Характеристики
КЬОСТЕР BD 50 Грунд е водоразтворим, нисковискозитетен
грунд на стирол-бутадиенова основа. КЬОСТЕР BD 50 Грунд
намалява хигроскопичността на минералните субстрати. КЬОСТЕР
BD 50 Грунд не съдържа разтворители, пластификатори и
пълнители. 

Технически характеристики
Работна температура мин + 5 °C
Плътност 1.03 гр / cм³
Повърхност чиста, леко леплива
Полагане на следващ слой след прибл. 3 часа

Сфери на приложение
КЬОСТЕР BD 50 Грунд е предназначен за полагане върху сухи или
влажни хигроскопични субстрати. Намалява хигроскопичността на
субстрата и увеличава неговата якост. След изсъхването му
КЬОСТЕР BD 50 Грунд е прозрачен. Повърхността му е леко
леплива Грундът е водоустойчив, което означава, че след
полагането му не се отмива. КЬОСТЕР BD 50 Грунд е грунд
за КЬОСТЕР BD 50 като част от КЬОСТЕР BD Системата.

Субстрат
Основата не трябва да съдържа масла, мазнини и свободни

частици. Силно замърсените субстрати трябва да се почистят с
помощта на подходящи почистващи агенти, които да бъдат след
това добре отмити с вода. Ако е необходимо, почистете субстрата с
помощта на пясъкобластиране.

Начин на приложение
КЬОСТЕР BD 50 Грунд може да се нанася с четка или да се
напръска като спрей. По време на втвърдяването, температурата
на субстрата и околната среда не трябва да пада под + 5
°C. Върху грундираната повърхност може да се ходи след 3 часа,
а полагането на следващия пласт да става също след 3 часа (при
температура ~ + 20 °С).

Разходна норма
Прибл. 0.1 - 0.25 кг/м² в зависимост от субстрата
Прибл. 100 г/м2 върху леко хигроскопични субстрати
(предварително лят бетон, циментови бордове с фибри, циментови
замазки и др.)
Прибл. 250 г/м2 върху силно хигроскопични субстрати (варовиков
пясъчник, лек бетон, гипсови мазилки и др.)

Почистване
Почиствайте инструментите с вода, веднага след употреба.

Опаковка
B 190 005 5 кг туба

Съхранение
В студено, но не хладилно помещение и оригинално запечатани
опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца. 

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и спазвайте всички правителствени,
държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с
материала. За указания за безопасност на материалите,
сканирайте QR-кода на етикета или се свържете с техническия
отдел. 

Свързани продукти
КЬОСТЕР BD 50 Арт. N B 290 010
КЬОСТЕР BD Еластично лепило за
плочки

Арт. N B 540 025

КЬОСТЕР BD Еластична лента K 120 Арт. N B 931
КЬОСТЕР BD Вътрешен ъгъл Арт. N B 932 001
КЬОСТЕР BD Външен ъгъл Арт. N B 933 001
КЬОСТЕР BD Стенен ръкав Арт. N B 934 001

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • е-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com
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КЬОСТЕР BD Подов ръкав Арт. N B 935 001
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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