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Техническа карта CT 320

Изд: 04.12.2019КЬОСТЕР TS-прозрачен
- Test report from the  Bremer environmental institute about VOC and SVOC according to the AgBB, category A+

Прозрачна повърхностна изолация, която се полага с четка, валяк
или пръскане
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CT 320

EN 13813:2002
KЬОСТЕР TS Прозрачен

Синтетична смола за
вътрешна употреба

 Реакция на огън  B2  
 Освобождаване на корозивни
субстанции

SR  

 Водопромокаемост NPD  
 Износоустойчивост ≤ AR 0.5  
 Адхезионна якост ≥ B 2.0  
 Устойчивост на удар Клас 1  
 Шумоизолация NPD  
 Шумоабсорбция NPD  
 Tермоустойчивост NPD  
 Химическа устойчивост NPD  
 Отделяне на опасни субстанции NPD  

Характеристики
TS-прозрачен КЬОСТЕР представлява уплътнител за бетонови
повърхности и КЬОСТЕР покрития като EM-VS, с интегрирани в
тях фини частици. Полученото покритие е механично устойчиво и
лесно за почистване.
TS-прозрачен КЬОСТЕР се отличава с висока химическа,
механична и UV-устойчивост. Поради бързото втвърдяване на
материала, обработената повърхност може да бъде подлагана на
трафик след 24 часа.
 

Технически характеристики
Консистенция ( + 23 °C) прибл. 150 mPa.s
Тегловно смесително
съотношение

2 : 1 (A : B)

Трайност на работния р-р + 20
°C

прибл. 20 мин

Плътност прибл. 1.0 г / cм³
Цвят прозрачен
Температура на полагане мин. + 5 °C, макс. + 30 °C
Отстояние от точката на
оросяване

минимум + 3 °C

Якост на опън (7 дни) при  бетон
(мин. C50/60)

> 4 N / мм²

Сфери на приложение
TS-прозрачен КЬОСТЕР представлява уплътнител за бетонови
повърхности, който може да се използва и като повърхностна
запечатка за КЬОСТЕР покрития като EM-VS. Тези повърхности
трябва предварително да се третират с посипващи се материали от
рода на Цветен чипс КЬОСТЕР. TS-прозрачен КЬОСТЕР е

подходящ за запечатване на повърхности, подложени на високи
механични и химични натоварвания. Поради добрата си UV-
устойчивост, материалът може да се използва за предпазване на
повърхности на открито, за балкони и тераси, търговски
помещения от рода на лаборатории, мултифункционални зали,
офиси, производствени предприятия, гаражи и много други видове
помещения. TS-прозрачен КЬОСТЕР изпълнява ролята на
финишен слой като част от BTG-Системата КЬОСТЕР. За повече
подробностивижтетехническитеспецификациизаBTG-Системата
КЬОСТЕР.
 

Субстрат
Субстратът трябва да бъде сух, да не съдържа свободни частици,
масла и мазнини. Прахта и другите възпрепятстващи свързването
субстанции трябва да бъдат напълно отстранени.

Начин на приложение
Двата компонента А и В се привеждат до температура между + 15
°С и + 25 °С преди полагането. Компонентите се разбъркват
добре в продължение на минимум 2 мин. с помощта на механичен
миксер (под 400 об/мин) до получаването на хомогенна
консистенция.
За избягването на дефекти, дължащи се на недобро смесване,
прехвърлете материала в друг съд и разбъркайте отново. Особено
важно е залепналият по стените на смесителния съд материал да
се разбърка добре.
Температурата на повърхността и на помещението трябва да бъде
минимум + 3 °С над точката на оросяване по време на полагането и
4 часа след него. Компонентите се смесват след определяне на
точката на оросяване. Разходът е 100 г за слой. Нанесете с четка,
напръскайте или разнесете с валяк материала върху повърхността.
Следващите пластове трябва да се нанасят 1 до 24 часа след
първия. За ходене върху прясното покритие по време на работа да
се използват иглени обувки (шпайкове).

Разходна норма
Прибл. 0.1 кг / м² - 0.2 кг / м²
Разходната норма може да варира в зависимост от релефа на
повърхността.

Почистване
Инструментите се почистват веднага след употреба с Препарат за
почистване на PUR КЬОСТЕР.

Опаковка
CT 320 001 1 кг комбиниран пакет
CT 320 006 6 кг комбиниран пакет

Съхранение
Материалът може да се съхранява във фабрично запечатани
опаковки при температура между +5° и +25°С  минимум 12 месеца.

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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Мерки за безопасност
Избягвайте вдишването на изпаренията и контакта с кожата.
Носете предпазни дрехи, очила и ръкавици по време на работа с
материала. Вентилирайте добре работните помещения. В случай на
контакт с кожата, отмийте веднага материала със сапун и
изплакнете обилно с вода. При контакт с очите, изплакнете веднага
обилно с вода и се консултирайте с лекар. По време на работа с
материала не яжте, не пушете и не употребявайте запалителни
средства. Съблюдавайте предупрежденията и инструкциите за
безопасност, отбелязани върху опаковките и върху Листовете за
безопасност, както и съответните правителствени, държавни и
местни разпоредби.

Други
Промените в температурата могат до доведат до промяна на
вискозитета и времето за втвърдяване. Затова се придържайте
стриктно към инструкциите в Техническата карта. Полагайте
покритията само при постоянни или падащи температури. Ниските
температури удължават, а високите скъсяват трайността на
работния разтвор и времето на втвърдяване. Отстоянието от
точката на оросяване да бъде 3 °C по време на полагането и
втвърдяването. Предпазвайте покритията от овлажняване, докато
изсъхнат добре.

Свързани продукти
КЬОСТЕР LF-BM Арт. N CT 160
КЬОСТЕР EM-VS Арт. N CT 210 008
КЬОСТЕР Цветен чипс Арт. N CT 429
КЬОСТЕР PUR-почистващ препарат Арт. N IN 900 010
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