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Техническа карта IN 295 024

Изд: 05.09.2019КЬОСТЕР Микроразтвор 1C

Несвиващ се инжекционен разтвор за запълване на пукнатини и
фуги с висока крайна якост на натиск 
Характеристики
Микроразтвор 1С КЬОСТЕР е висококачествен инжекционен
разтвор с висока крайна якост на натиск за инжектиране в бетона
и зидарията. Микроразтвор 1С КЬОСТЕР не седиментира по време
на работа и не изисква специални уреди за полагане от рода на
колоиден миксер. 

Технически характеристики
Финост на частиците (Blaine) > 5500 см² / гр
Якост на натиск (1 ден) > 15 N / мм²
Якост на натиск (7 дни) > 40 N / мм²
Якост на натиск (28 дни) > 60 N / мм²
Якост на огъване > 3 N / мм²
Е-Модул > 14000
Трайност на работния разтвор прибл. 100 мин.

Сфери на приложение
Микроразтвор 1С КЬОСТЕР се използва за инжектиране на
пукнатини в зидарията и бетона, както и за таванни повърхности,
за фугиране в скали, земя и зидарски анкери, както и за
запълване на празнини, фуги и др. Намира приложение и при
стабилизацията на зърнести и/или песъчливи почви. 

Субстрат
Повърхността трябва да бъде чиста, обезпрашена, без мазнини и
други замърсявания, които могат да възпрепятстват адхезията.
Товароносимостта трябва да отговаря на очакваното натоварване.
Преди обработката с Микроразтвор1 С КЬОСТЕР субстратът
трябва добре да се намокри.

Приготвяне на разтвора
Микроразтвор 1С КЬОСТЕР се доставя готов за употреба. Нужно е
само да се смеси с вода. Към една торба Микроразтвор 1С
КЬОСТЕР се прибавят 7.5 до 8.5 литра вода. Добавете повечето
количество вода в достатъчно голям смесителен съд.
Необходимото количество материал се прибавя към водата на
порции при непрекъснато бъркане с помощта на механично
смесително устройство. Бъркайте до получаването на хомогенна
консистенция без бучки. Накрая се добавя останалото количество
вода и отново се разбърква добре до желаната консистенция.
Бъркайте непрекъснато в продължение на 4-5 минути.

Начин на приложение
Микроразтвор 1С КЬОСТЕР може да се инжектира с подходящи
инжекционни помпи и пакери от рода на Лока Ръчна помпа
КЬОСТЕР и Импакт пакер 18 КЬОСТЕР. За по - големи кухини,
където няма натрупване контраналягане, може да се използва и
КЬОСТЕР Перисталтик помпа. Инжекционните отвори се пробиват
на разстояне от прибл. 10 см еднин от друг по протежение на
пукнатината или, ако е необходимо - директно в кухината.

Разходна норма
1.6 кг/л кухина

Почистване
Почистете работните инструменти с вода веднага след употреба. 

Опаковка
IN 295 024 24 кг торба

Съхранение
Съхранявайте на сухо. В оригинално запечатани опаковки,
материалът може да бъде съхраняван за период от 6 месеца. 

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици и всякакво лично предпазно
облекло, съгласно съответните държавни и местни инструкции по
безопасност. По време на инжекционните работи защитете добре
околните пространства от инжекционния разтвор, който би могъл
инцидентно да излезе от стената, пакерите, отворите и др.
вследствие на инжектирането под налягане. Не стойте директно
зад пакерите по време на инжектиране. 

Свързани продукти
КЬОСТЕР Лока Ръчна помпа Арт. N IN 952 001
КЬОСТЕР Перисталтик - помпа Арт. N W 978 001
KÖSTER Дискова бъркалка Арт. N X 996 001
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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