
J 
- И

зо
ла

ци
я 

за
 ф

уг
и

Техническа карта J 235

Изд: 09.02.2024КЬОСТЕР PU Флекс 25
EN ISO 11600, F - 25LM
Labоratory Report P5160-E, Polymer Institute according to ISO 11600

Еластичен еднокомпонентен нискомодулен полиуретанов
уплътнител

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

14
F-EXT-INT-CC / PW-EXT-INT-CC

Характеристики
Високоеластичен, нискомодулен полиуретанов уплътнител с добра
UV устойчивост и отлична адхезия към типични строителни
материали. КЬОСТЕР PU Флекс 25 е еднокомпонентен и
втвърдява при наличие на влага, за да образува гъвкаво
уплътнение, което може да бъде боядисвано, след като се е
втвърдило. Уплътнителят не се стича, силно тиксотропичен е, лесно
изглаждащ се и с добра обработваемост.
 
Преимущества
- Високоеластична изолация за фуги
- Полагане върху разнообразни субстрати
- Лесно полагане върху хоризонтални и вертикални повърхности
- За интериорна и екстериорна употреба
- Еднокомпонентен материал - не се разбърква преди употреба
- Бърза инсталация с патронник
- По-малко количество фира, поради пакетирането му във форма
на салам, а не в пластмасови твърди патронници

Технически характеристики
Свойства на продукта преди втвърдяването му:
Химична основа Полиуретанова
Мирис Характерен
Вискозитет Не провисва
Цвят близък до RAL 7040 "прозоречно

сив"
Специфично тегло прибл 1.32 г / см³
Точка на възпламеняване + 60 °C
Точка на замръзване - 10 °C
Скорост на втвърдяване 25 °C и
50 % R.H

2 мм след 24 часа

Време за образуване на
повърхностно-засъхнал слой

прибл. 3 часа

Максимална широчина на фугите 30 мм
 
Свойства на продукта след втвърдяването му:
Shore A твърдост прибл. 25
Удължение преди разрушаване прибл. 600%
Възстановяване след
деформация

90%

Свиване 5%
Допустимо движение на фугата

±35%
Температурна устойчивост - 30 °C дo + 80

°C

Цвят Сив

Сфери на приложение
КЬОСТЕР PU Флекс 25 е предназначен за движещи се,
експанзионни, контролни и дилатационни фуги в архитектурни и
тежки конструкции в гражданското и промишленото строителство.
Да се използва като изолация между бетон, замазка, тухлена
зидария, естествени и изкуствени камъни, метал, стомана,
алуминий, дърво, керамични плочки, твърди пластмаси и др.
 

Субстрат
Температурата на въздуха и субстрата трябва да бъде +5 °C или
по-висока и трябва да остане постоянна за минимум 24 часа.
Всички повърхности следва да бъдат абсолютно чисти, сухи и без
наличие на прах и мазнини. Чистите порьозни хигроскопични
субстрати не изикват грундиране. Използвайте КЬОСТЕР PU
Грунд 120 за непорьозните (нехигроскопични) повърхности от рода
на гланцирани плочки, твърди пластмаси и алуминий. 

Начин на приложение
КЬОСТЕР PU Флекс 25 се инсталира с помощта на КЬОСТЕР
Специален Пистолет за патронници без приставки, или се нанася
директно върху подготвената повърхност. В случай на паралелни
флангове като дилатационни фуги, дълбочината на фугата трябва
да бъде ограничена в дълбочина от наличния в търговската мрежа
затворен кръгъл кабел. Да се избягва адхезията към три фланга.
Широчини на фугите до 10 мм се запълват в съотношение
широчина/височина 1:1, а от 10 до 30 мм в съотношение 2:1.
При наличие на критични субстрати или неизвестни материали е
препоръчително да се извърши предварително адхезионен тест
чрез издърпване. Ако субстратът има слой, който не може да бъде
отстранен (например покритие), предварително трябва да се
извършат тестове за адхезия и съвместимост.

Разходна норма
Прибл. 1.50 кг/л кухина
(20 тубуларни опаковки тип салам в кутия)

Разход:
  5 mm x  5 mm : 24 m с една опаковка
10 mm x 10 mm : 12 m с една опаковка
15 mm x 15 mm : 5.3 m с една опаковка

Почистване
Почистете инструментите след употреба с КЬОСТЕР Препарат за
почистване на PUR. Не позволявайте на материала да се втвърди
по инструментите. 

Опаковка
J 235 600 600 ml foilbags

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • е-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com

КЬОСТЕР PU Флекс 25 1/2



J 
- И

зо
ла

ци
я 

за
 ф

уг
и

Съхранение
В оригинално запечатани опаковки, в сухо помещение и
температури между + 5 °C и + 25 °C, КЬОСТЕР PU Флекс 25 може
да се съхранява минимум 18 месеца.

Мерки за безопасност
Съдържа изоцианати. Избягвайте контакт с кожата и очите.
Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни
средства за очите/лицето. При контакт с кожата измийте незабавно
и обилно с вода и сапун. В случай на контакт с очите, изплакнете
незабавно и обилно с вода и потърсете медицинска помощ. За
допълнителна информация относно предупрежденията за
опасност и мерки за безопасност, разпоредби относно
транспортирането и управлението на отпадъците, моля, направете
справка в съответния информационен лист за безопасност на
продукта.

Други

Не полагайте при температури под + 5 °C или ако се
очакват такива в близките 24 часа

Не полагайте върху мокри или замръзнали повърхности

Не полагайте върху прашни или слаби повърхности. Ако се
колебаете, направете тест за сцепление

Ниските температури удължават, а високите съкращават
времето за втвърдяване на материала.

Да се съблюдава минимално отклонение от точката на
оросяване +3 °по време на инсталацията и минимум 12 часа
след това

Свързани продукти
КЬОСТЕР PU Грунд 120 Арт. N J 138 250
КЬОСТЕР Пистолет без удължители Арт. N J 983
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