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Техническа карта RE 820

Изд: 2017-10-31КЬОСТЕР ECB 2.0

Хидроизолационна мембрана на основата на етилен-кополимер-
битум (ECB) с централно вградена стъклофибърна вложка
Характеристики
-еднородно качество на материала (няма разлика между горната и
долната страна на мембраната)
- хомогенно заваряване на шевовете с горещ въздух
- устойчива на температурни и атмосферни влияния
- устойчива на стареене и гниене
- отлична гъвкавост при ниски температури (≤ -50°C)
- UV-стабилна
- устойчива на корени
- съвместима с битумите
- съвместима с полистирена
- подходяща за всички видове топлоизолация
-устойчива на механични въздействия -
-устойчива на атаки от микроорганизми и гризачи
- не уврежда околната среда
- не съдържа омекотители и хлорни примеси
- безопасна за здравето, водите, почвата и растенията
- може да се рециклира

Технически характеристики
Виж последната страница

Сфери на приложение
КЬОСТЕР ECB Покривните и Хидроизолационни Мембрани се
използват за хидроизолиране на невентилирани и вентилирани
плоски покриви, скатни покриви, зелени покриви, тераси, балкони,
покривни градини и подземни гаражи с баласт и в случаи с
директно излагане на атмосферни влияния. КЬОСТЕР ECB
Покривните и Хидроизолационни Мембрани могат да бъдат
използвани за хидроизолация на влажни помещения и резервоари.

Начин на приложение
За полагането на КЬОСТЕР ECB Мембраните, моля, спазвайте
инструкциите за полагане на на покривни мембрани КЬОСТЕР.

Опаковка
RE 820 025 2.0 mm x 0.25 m x 20 m
RE 820 035 2.0 mm x 0.35 m x 20 m
RE 820 052 2.0 mm x 0.525 m x 20 m
RE 820 075 2.0 mm x 0.75 m x 20 m
RE 820 105 2.0 mm x 1.05 m x 20 m
RE 820 150 2.0 mm x 1.50 m x 20 m
RE 820 210 2.0 mm x 2.10 m x 20 m

Свързани продукти
КЬОСТЕР ECB 2.0 U Арт. N RE 820 052

U
KÖSTER Contact Adhesive Арт. N RT 102
KÖSTER External Corner black 90 degrees Арт. N RT 901 001 B
KÖSTER Internal Corner black 90 degrees Арт. N RT 902 001 B
КЬОСТЕР ТРО Ламиниран метален лист черен Арт. N RT 910 002 B
КЬОСТЕР ТРО Ламиниран метална ролка
черна

Арт. N RT 910 030 B

КЬОСТЕР Вертикална воронка DN 125 Арт. N RT 914 001 S
КЬОСТЕР Диагонална воронка DN 70 Арт. N RT 914 002 A
КЬОСТЕР Универсално удължение за
покривни воронки без ТРО - уплътнение

Арт. N RT 914 003 A

КЬОСТЕР Покривен отдушник DN 100 Арт. N RT 915 004
КЬОСТЕР Основа за отдушник DN 100 Арт. N RT 915 005
KÖSTER Vapor Barrier LFL Арт. N RT 920 075

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • е-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com
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Описание на материала: Етилен - кополимер - битум(ECB)
Tехнически детайли съгл. DIN EN 13956 и DIN V 20000-201
Описание на продукта: КЬОСТЕР ECB 2.0

Описание, съгл. DIN 20000-201 DE/E1-ECB-BV-E-GV-2,0
Свободно поставяне под баласт и износени повърхности x
Механично фиксиране, без баласт x
Укрепване Централно вградена стъклофибърна вложка
Цвят Черен
Видими дефекти Без видими дефекти
Дължина съгл. DIN EN 1848-2 20 м 1)
Широчина съгл. DIN EN 1848-2 2100/1500/1050/750/

525/350/250 мм
Изправеност съгл. DIN EN 1848-2 ≤ 50 мм
Гладкост съгл. DIN EN 1848-2 ≤ 10 мм
Тегло, свързано с площта съгл. DIN EN 1849-2 2010гр /м²
Номинална дебелина 2.0 мм
Водонепропускливост, съгл. DIN EN 1928 (метод B) водонепромокаем
Реакция на течни химикали, включително вода, съгл. DIN EN 1847 преминал теста
Външно излагане на огън, съгл. DIN V ENV 1187; DIN 4102-7; DIN
13501-5

BROOF(t1)2)

Реакция на огън, съгл. DIN EN ISO 11925-2; EN 13501-1 Клас E
Устойчивост на ударни натоварвания (градушка), съгл. DIN EN 13583
- Твърд субстрат
- Еластичен субстрат

≥ 34 m/s
≥ 45 m/s

Якост на отлепване на шева, съгл. EN 12316-2 Тип недостатък: 100% C 
→ Без компрометиране на шева

Съпротивление на срязване при заваряване, съгл. DIN EN 12317-2 Компрометиране извън шева
Съпротивление на дифузия на водните пари, съгл.
DIN EN 1931

Sd = 350 м
μ = 175.000

Якост на опън, съгл. DIN EN 12311-2 (метод B) ≥ 6 N/мм²
Удължение преди разрушаване, съгл. DIN EN 12311-2 (метод B) ≥ 600 %
Устойчивост на динамично въздействие, съгл. DIN EN 12691
- Субстрат Al Plate (метод A)
- Субстрат EPS (метод B)

≥ 900 мм
≥ 1500 мм

Устойчивост на статично натоварване, съгл. DIN EN 12730
- Субстрат EPS (метод A)
- Субстрат Бетон (метод B)

≥ 20 кг (плътен)
≥ 20 кг (плътен)

Якост на продължително разкъсване, съгл. DIN EN 12310-2 ≥ 250 N
Устойчивост на проникване на корени 3) определена
Стабилност на размерите, съгл. DIN EN 1107-2 ≤ - 0.25 %
Огъване при ниски температури, съгл. DIN EN 495-5 ≤ -50 °C
Поведение при UV лъчи, повишени температури и вода, съгл. DIN EN
1297 (1000 h)

преминал теста: Ниво 0

Устойчивост на озон, съгл. DIN EN 1844 преминал теста: Етап на напукване 0
Поведение при излагане на битуми, съгл. DIN EN 1548 преминал теста
1) Специални дължини са налични при заявка  2) Отговаря на изискванията за покривни конструкции, тествани от КЬОСТЕР в
Германия. Допълнителна информация може да се получи от фирма КЬОСТЕР 3) Приложимо само при зелени покриви
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